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Uitvindingen van DEMMELER 
die de wereld rond gaan.
Al meer dan 30 jaar stellen wĳ  innovatieve normen 
in de lasproductie. 
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Bezoek ons op de Blechexpo in 
Stuttgart (hal 1, stand 1606). 
Kom meer te weten over profes-
sionele en geautomatiseerde 
lasproductie met onze nieuwe 
COBOT WeldSpace 4.0® op en 
maak kennis met het brede pro-
ductassortiment van DEMMELER.

STUTTGART
26. – 29.10.2021

MESSE 2021

Editorial

1990
3D-lastafels -
HET origineel

al meer dan 30 jaar

2009
Manipulatorserie Ergonomix M® -
de specialist voor ergonomie bij

laswerkzaamheden

1975 Vervaardiging 
van draaikieptafels

1998 Ontwikkeling
en productie van de
eerste instrumenta-
rena op robotbasis 

met 300 gereed-
schappen

2001 Start van
de productie 

van basiscom-
ponenten voor 
gereedschap-

machines

2005 Ontwikkeling
en productie
van de eerste

NC-draaischuif-
tabel

2009 Ontwikkeling
en productie

van de manipulator
ERGONOMIX

1990 Ontwikkeling 
van de 3D-werk- en 

lastafelsystemen

VANAF HET BEGIN -

PIONIERSGEEST,
AMBITIE EN
WAARDEBEWUSTZIJN.
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Ons jubileumjaar. 60 jaar DEMMELER.

2021
COBOT WeldSpace 4.0 - 
de professionele COBOT 

lasautomatiseringsoplossing

2010 Ontwikkeling
en productie

van carrousel-
draaitafels 

2011 Ontwikkeling
en productie

van de manipulator
ROBOTIX

2012 Ontwikkeling
en productie
van de PPS 
klembout

2013 Ontwikkeling
en productie van
draai-eenheden

tot 25 t

2014 Ontwikkeling
en productie van
draaitafels met

palletwissel
systemen

2015 Ontwikkeling
en productie van het 
3D-lastafelsysteem 

D22

2017 Ontwikkeling
en productie van
draaitafels met

directe aandrijving

2020 Nieuwe ontwikkeling
en productie van de

COBOT WeldSpace 4.0 ® – 
een lascel voor geautoma-

tiseerd lassen

In 1961, in een garage, richtte Ludwig Demmeler op 19-jarige leeftĳ d het bedrĳ f op. Met ideeën, moed en grote inzet heeft de onderneming zich tot op de dag van vandaag zeer 
succesvol kunnen ontwikkelen. In 2014 ontving Ludwig Demmeler het Bundesverdienstkreuz van de Bondsrepubliek Duitsland voor zĳ n ondernemerssucces en voor zĳ n 
grote inzet als vakman. De tweede generatie, Johannes Demmeler, is sinds 1990 werkzaam in het bedrĳ f en is sinds 2001 als algemeen directeur verantwoordelĳ k voor het 
succes van de bedrĳ vengroep.

DEMMELER heeft al in 1990 met de uitvinding van het 3D-opspansysteem en de 3D-lastafel D28 een belangrĳ ke mĳ lpaal op de markt bereikt: Oorspronkelĳ k bedoeld voor 
de eigen productie bleek het installatiesysteem een enorme sprong voorwaarts in de metaalbewerking. Vandaag de dag is het systeem dankzĳ  het enorme aantal mogelĳ ke 
toepassingen en combinaties een internationale industriestandaard voor handwerk en industrie. Vandaag de dag heeft DEMMELER een enorm productiegamma en is sterk 
geautomatiseerd op meer dan 40.000 m² fabrieksoppervlakte. De groei van het bedrĳ f ging gepaard met verschillende productontwikkelingen en patenten, die aanvankelĳ k 
alleen voor de eigen productie werden gebruikt. Beproefd en getest leveren we deze producten nu aan klanten over de hele wereld. Hierbĳ  gaat het naast het 3D-opspansys-
teem om draai-, kantel- en carrouseldraaitafels, 3-assige manipulatoren, gereedschapsarena's en onderdelen van gereedschapmachines. Met onze unieke nieuwe ont-
wikkeling, de COBOT WeldSpace 4.0®, zĳ n wĳ  erin geslaagd een perfect product te ontwikkelen dat laswerkplekken professionaliseert voor kleine en middelgrote bedrĳ ven. 
Ondanks het tekort aan geschoolde arbeidskrachten, kunnen deze bedrĳ ven zich hiermee toch voorbereiden op de toekomst. Ook in de toekomst kunt u blĳ ven vertrouwen op 
kwaliteit en innovatie van het origineel, gemaakt door DEMMELER.

DEMMELER uitvindingen die de wereld rond gaan –
Al meer dan 30 jaar stellen wĳ  innovatieve normen in de lasproductie.
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+

De nieuwe COBOT WeldSpace 4.0® lascel van DEMMELER heeft alles wat u nodig 
heeft voor professioneel COBOT-lassen.
In de toekomst zal de vooruitgang op het gebied van digitalisering en automatisering ook de processen in de lasproductie veranderen. Met name bĳ  
het handmatig lassen van klassieke plaatwerkonderdelen kan de nieuwe technologie, het lassen met samenwerkende robots, waardevolle geschoolde 
arbeidskrachten verlossen van vermoeiende routine- en repetitieve taken. Met de COBOT WeldSpace 4.0® van DEMMELER kunnen ook kleine en 
middelgrote bedrĳ ven dankzĳ  de snelle inbedrĳ fstelling en de uiterst eenvoudige programmering snel aan de slag met een geautomatiseerde en 
professionele lasproductie. Of het nu gaat om afzonderlĳ ke onderdelen, series of kleine series met een grote verscheidenheid aan onderdelen, u 
bespaart tĳ d bĳ  het lassen en nabewerken. De volledig uitgeruste lascel met lasrobot en lastechnologie biedt een unieke modulariteit en fl exibiliteit met 
vier mogelĳ ke werkruimten SPACE A, A1-A2 en SPACE B. De COBOT WeldSpace 4.0® kan zonder lasexpertise worden bediend en geprogrammeerd.

SPACE A
Uitgerust met een DEMMELER 
3D-lastafel 2400 x 1200 mm naar 
keuze met systeem D16, D22 of 
D28. Het werkgebied SPACE 
A kan desgewenst door een 
scheidingswand in SPACE A1 en 
SPACE A2 worden verdeeld.

SPACE B
Afhankelĳ k van de vereisten, kan 
de werkruimte SPACE B naar keuze
met een optionele DEMMELER 
3D-lastafel met een maximumaf-
meting van 2.000 x 1.000 mm of met 
een manipulator met twee assen 
met een draagvermogen tot 500 kg 
worden uitgerust. Dit maakt zeer 
productief lassen mogelĳ k. 

Vier werkplekken met perfecte toegankelĳ kheid van alle kanten.

2 x 3 m2 werkplek 

LADEN MET KRAAN

W
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Per fect 
samenspel: 

De besturing 
van de COBOT

4 DEMMELER Maschinenbau



over de DEMMELER COBOT WeldSpace 4.0® vindt u op
onze website www.demmeler.com of scan de QR-code. 

Verdere informatie en
uitrustingsmogelĳ kheden 
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+   Geïntegreerd en professioneel high-performance lassysteem.
Robotlasapparatuur naar keuze van de merken FRONIUS of EWM. Het 
lassysteem is in het onderstel van de tafel geïntegreerd om ruimte te besparen.

+   Toortsreinigingsstation met draadsnĳ inrichting en sproeieenheid. Optimale 
en betrouwbare reiniging van het gasmondstuk zorgt voor een betrouwbaar 
lasproces en verhoogt de beschikbaarheid van het systeem. 

Lasprocessen perfect op elkaar afgestemd
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Innovatieve lastechniek en geraffi  neerde details
Goed uitgerust met hoogwaardige componenten en eersteklas equipment

+   Lascel met maximaal vier werkplekken
SPACE A (optioneel A1/A2) plus SPACE B met 
perfecte toegankelĳ kheid van alle kanten. 
Kraanbelading voor het instellen en wisselen 
van werkstukken ook mogelĳ k via beweegbaar 
portaal. 

+   Automatisch bewegende behuizing
met twee roldeuren gemaakt van aluminium pant-
ser met kĳ kelementen van beschermend lasglas.

+   Samenwerkende lasrobot UR10e (omgekeerd 
gemonteerd). De COBOT UR10e samenwerkende 
robotarm heeft alles wat belangrĳ k is voor robot-
lastaken. Een royale reikwĳ dte van 1,30 m plus 
handgreep en toorts, voldoende draagvermogen, 
onderhoudsvrĳ e techniek en geavanceerde tech-

nologie. In combinatie met de free-drive functie 
en het touchdisplay is de UR10e zeer eenvoudig te 
bedienen en te programmeren.

+   DEMMELER WeldSpace programmeer- en be-
dieningsconcept (DWSP). Speciaal ontwikkelde 
software met vele functies die - samen met de 
innovatieve 3-knopsbediening - het maken van 
complexe lasprogramma's kinderspel maakt. De 
software leidt de operator intuïtief door het menu 
en met de 3-knopsbediening kunnen waypoints 
en puntlassen rechtstreeks in het programma 
worden overgebracht. Een uitgebreide en op elk 
moment uitbreidbare jobbibliotheek, waarin pa-
rameters en karakteristieke curven voor typische 
lastoepassingen zĳ n opgeslagen, leidt tot het 
optimale lasresultaat.

+ Smart Toolbox met drie afsluitbare lades 

+ Gasfl eshouder voor maximaal 2 gasfl essen

+   Aansluitmogelĳ kheden voor een centraal halaf-
zuigsysteem of een mobiel lasrookafzuigsysteem 
aan de linker- of rechterkant en tweemaal aan de 
bovenkant van het systeem.

+   Ledstrips op alle zĳ hoeken visualiseren proces-
sen en machine toestanden.
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3D-opspansysteem

De optimale 3D-lastafel voor elke toepassing. 
Topfuncties voor nog meer effi  ciëntie bĳ  het lassen.
Met ons 3D-opspansysteem beschikt u voor elke uitdaging over de passende oplossing voor het spannen, omkeren en positioneren van werkstukken. 
Wie zĳ n werkstuk optimaal positioneert, werkt niet alleen preciezer maar ook veel effi  ciënter. Vooral de intelligente systeemrasters en het fl exibele 
en doordachte spangereedschapprogramma bieden u onbegrensde spanmogelĳ kheden. Producten van het originele DEMMELER 3D-opspansysteem 
onderscheiden zich door hun extreme robuustheid en duurzaamheid. 

Tafelhoogte
incl. voet
850 ± 30 mm*

Tafelhoogte
incl. voet
850 ± 30 mm*

Tafelhoogte
incl. voet
850 ± 30 mm*

Boring
Ø 16 mm

Plaathoogte
100 mm

Plaathoogte
150 mm

Boring
ø 22 mm 

Plaathoogte
200 mm

Boring
Ø 28 mm

De systeemgroottes
D16, D22 en D28:

Deze poten staan stevig.

Effi  ciënt werken gegarandeerd! Met de fĳ n instelbare standaard 
poot en de mobiele zwaarlast wielpoot zĳ n er voor de verschillende 
tafelsystemen variabel te kiezen tafelpoten voor elke toepassing be-
schikbaar. Dit biedt u een optimale vrĳ heid bĳ  de productie. Dankzĳ  
de intelligente constructie kunnen de poten eenvoudig en stabiel 
bevestigd worden. De robuuste uitvoering garandeert een lange 
levensduur. Pootmanchetten voorkomen inklemming van de lasslang 
en beschermen de draadspindel tegen vervuiling.

Pendelvoet met 
stabiele 
M30x2 (systeem D28), 
M28x2 (systeem D22) 
of 
M24x2 (Systeem D16)
schroefdraadspindel, 
Verplaatsing 30 mm 
fĳ n af te stellen.

Eenvoudige en stabiele 
bevestiging

De lengtes van de standaard tafelpoten in de basisuitvoering zĳ n als volgt voor D28: 650 ±30 mm, D22: 700 ±30 mm en D16: 750 ±30 mm. 

Bovendien zĳ n de standaard tafelpoten ook verkrĳ gbaar in lengtes voor D28: 750 ±30 mm, D22: 800 ±30 mm en D16: 850 ±30 mm beschikbaar.

De voordelen van een 3D-opspansysteem van DEMMELER!

Extra boringen PootmanchetFĳ ne schaalverdelingMax. belasting Verzinking
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new
DESIGN

Algemeen overzicht

3D-opspansysteem

DEMONT
DE HARDE

Voor draadwerk

Voor lichte en middelzware toepassingen

Voor alledaagse en grote lasconstructies

            PROFIEcoLINE (PE)            PROFIPlusLINE (PL)
- Diagonaalraster 50 x 50 mm
-  3 rĳ en boringen aan de tafelzĳ kanten, 

raster van 50 mm in de bovenste, 
middelste en onderste rĳ 

- Raster 50 x 50 mm
-  3 rĳ en boringen aan de tafelzĳ kanten, 

raster van 50 mm in de bovenste, 
middelste en onderste rĳ 

            PROFIPlusLINE (PL)             PROFIEcoLINE (PE)            PROFIPremiumLINE (PP)             HobbyLINE (H) 
- Raster 50 x 50 mm
-  3 rĳ en boringen aan de tafelzĳ kanten, raster 

50 mm in de bovenste en onderste rĳ  en een 
100 mm-raster in het midden

- Diagonaalraster 100 x 100 mm
-   3 rĳ en boringen aan de tafelzĳ kanten, raster 

50 mm in de bovenste en onderste rĳ  en een 
100 mm-raster in het midden

- Raster 100 x 100 mm
-   3 rĳ en boringen aan de tafelzĳ kanten, 

raster 50 mm in de bovenste en 
onderste rĳ , en een 100 mm-raster in 
het midden

- Raster 100 x 100 mm
-  Tafelblad ca. 25 mm hoog met 

systeemboringen in een raster 
van 100 mm x 100 mm

- Raster 50 x 50 mm
-  3 rĳ en boringen aan de tafelzĳ kanten, 

diagonaalraster 50 x 50 mm

- Diagonaalraster 100 x 100 mm
-  2 rĳ en boringen aan de tafelzĳ kanten, 

raster 50 mm

            PROFIPremiumLINE (PP)             PROFIPlusLINE (PL) Onze 3D-lastafels bereiken de beste oppervlakte-eigenschappen met 
het speciaal geoptimaliseerde DEMONT-hardingsproces. Dit maakt ze 
nog slĳ tvaster en duurzamer.

De systeemroosters van de systeemgroottes:

•  Al onze tafels hebben royale afmetingen, zĳ n superstabiel en geoptimaliseerd op basis van FEM-berekeningen.
• Asaanduiding in x- en y-richting. Wordt standaard geleverd met fĳ ne schaalverdeling.
•  Bouten en klemhaken zĳ n optimaal inbrengbaar en bieden tegelĳ kertĳ d bescherming van het tafeloppervlak tegen materiaalophopingen, zelfs bĳ  

extreme belasting van de systeemboring of bĳ  gebruik met aluminium.
• Extra boringen in de zĳ kanten voor nog meer opspanmogelĳ kheden.
•  Extreem massieve uitvoering zorgt voor grootste laadvermogen – 3.000 kg per poot. De pootmanchet voorkomt inklemming en daarmee slĳ tage 

van het slangpakket. Hierdoor is ook een handig gebruik van de massa-aansluiting mogelĳ k. Bovendien beschermt de draadspindel voor vervuiling 
en slĳ tage. Fĳ n instelbaar en eenvoudige en stabiele bevestiging.
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W

ELDING TABLES

BY D E M M E LER

THE 
ORIGINAL
FROM THE INVENTOR

Nauwkeurig werken 
gemakkelĳ k gemaakt

Niets blĳ ft hangen

Voor de zwaarste
vereisten

Uiterst solide voor de 
hoogste laadvermogens

Zwaar belastbaar

Flexibel
spannen

Coördinatenmarkering van de 
boringen in X- en Y-richting en 
fĳ ne schaalverdeling

De pootmanchet voorkomt 
inklemming en daarmee slĳ tage 
van het slangpakket. Bovendien 
beschermt de draadspindel 
voor vervuiling en slĳ tage.  Fĳ n 
instelbaar en eenvoudige en 
stabiele bevestiging (M30 x 2). 

Bĳ  een 3D-opspansysteem is een optimale 
stroom tussen elektrode / lasdraad en massa-
aansluiting van doorslaggevend belang voor het 
lasresultaat. Hiertoe biedt DEMMELER optimale 
grondstofeigenschappen van las/werktafel en 
toebehoren en de grootste nauwkeurigheden voor 
een optimale vormsluiting. 

voor de hoogste ladingen -
3.000 kg per poot. 

Al onze tafels hebben royale 
afmetingen, zĳ n superstabiel en 
geoptimaliseerd op basis van FEM-
berekeningen.

Extra boringen in de 
zĳ kanten voor nog meer 
opspanmogelĳ kheden. 
Bĳ  alle D28-systemen 
3 rĳ en boringen aan de 
tafelzĳ kanten, raster 50 mm 
in de bovenste en onderste 
rĳ  en een 100 mm-raster in 
het midden

DE
M

M
EL

ER
PREMIUM-KW

ALITEIT

D E H A R D E

3D-opspansysteem D28

Modulaire 3D-precisielastafels van de
D28-systeemreeks - met de beste eigenschappen

Informeer u ook 
online over de 
varianten van 
het poottype en 
de verbindings-
elementen: •  Standaard tafelpoot 

in de lengte 650 ±30 mm
(Optioneel: Lengte 750 ±30 mm)

•  Telescooppoot  
• Zwaarlast wielpoot  
• Bodemverankering 
• Schaarheftafel
• Poot voor afstandsbalk
• Schuifpoot
• Verbindingsframe

Verschillende pootvarianten zĳ n mogelĳ k voor systeemgrootte D28
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new
DESIGN

TAFELGROOTTE
L X B TAFEL MET STANDAARDPOOT TAFEL GEHARD 

DEMONT 760 M
TAFEL GEHARD 
DEMONT 890 M

1000 x 1000 mm PE28-01001-001 PE28-01001-011 PE28-01001-021

1200 x 800 mm PE28-11019-001 PE28-11019-011 PE28-11019-021

1500 x 1000 mm PE28-01011-001 PE28-01011-011 PE28-01011-021

1200 x 1200 mm PE28-01056-001 PE28-01056-011 PE28-01056-021

1500 x 1500 mm PE28-01031-001 PE28-01031-011 PE28-01031-021

2000 x 1000 mm PE28-01002-001 PE28-01002-011 PE28-01002-021

2000 x 2000 mm PE28-01006-001 PE28-01006-011 PE28-01006-021

2400 x 1200 mm PE28-01003-001 PE28-01003-011 PE28-01003-021

3000 x 1500 mm PE28-01004-001 PE28-01004-011 PE28-01004-021

4000 x 2000 mm PE28-01005-001 PE28-01005-011 PE28-01005-021

4800 x 2400 mm PE28-11085-001 PE28-11085-011 PE28-11085-021

TAFELGROOTTE
L X B TAFEL MET STANDAARDPOOT TAFEL GEHARD 

DEMONT 760 M
TAFEL GEHARD 
DEMONT 890 M

1000 x 1000 mm PL28-01001-001 PL28-01001-011 PL28-01001-021

1200 x 800 mm PL28-11019-001 PL28-11019-011 PL28-11019-021

1500 x 1000 mm PL28-01011-001 PL28-01011-011 PL28-01011-021

1200 x 1200 mm PL28-01056-001 PL28-01056-011 PL28-01056-021

1500 x 1500 mm PL28-01031-001 PL28-01031-011 PL28-01031-021

2000 x 1000 mm PL28-01002-001 PL28-01002-011 PL28-01002-021

2000 x 2000 mm PL28-01006-001 PL28-01006-011 PL28-01006-021

2400 x 1200 mm PL28-01003-001 PL28-01003-011 PL28-01003-021

3000 x 1500 mm PL28-01004-001 PL28-01004-011 PL28-01004-021

4000 x 2000 mm PL28-01005-001 PL28-01005-011 PL28-01005-021

4800 x 2400 mm PL28-11085-001 PL28-11085-011 PL28-11085-021

DEMONT 760 M

DEMONT 760 M

HARDHEID

HARDHEIDSOLID

SOLID
DEMONT 890 M

DEMONT 890 M

HARDHEID

HARDHEID

DEMMELER 3D-LASTAFEL

PROFIPlusLINE (PL) 28

DEMMELER 3D-LASTAFEL

PROFIEcoLINE (PE) 28

•  Tafelblad met systeemboringen D28
in een dubbel raster van 100 x 100 mm

•  3 rĳ en boringen aan de tafelzĳ kanten, 
raster 50 mm in de bovenste en 
onderste rĳ  en een 100 mm-raster in 
het midden

•  Tafelgroottes optioneel in geharde 
uitvoering leverbaar, DEMONT 760 M
en DEMONT 890

• Fĳ ne schaalverdeling in millimeters
•  Coördinatenmarkering van de boringen 

in X- en Y-richting

•  Tafelblad met systeemboringen D28 in 
een raster van 100 x 100 mm

•   3 rĳ en boringen aan de tafelzĳ kanten, 
raster 50 mm in de bovenste en 
onderste rĳ  en een 100 mm-raster in 
het midden

•  Tafelgroottes optioneel in geharde 
uitvoering leverbaar, DEMONT 760 M
en DEMONT 890 M

• Fĳ ne schaalverdeling in millimeters
•  Coördinatenmarkering van de boringen 

in X- en Y-richting

3D-precisielastafel D28

3D-opspansysteem D28

Speciale maten op aanvraag! Tafel kan op aanvraag ook in rvs geleverd worden!
Fouten en wijzigingen voorbehouden. Aanbod is vrijblijvend. 

Plaathoogte
200 mm

Plaathoogte
200 mm
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 Goed uitgerust vanaf het begin.
Geselecteerde klemtoebehoren in een set.

3D-opspansysteem D28

Art.-nr.: D28-52000-710 (44-delig)           D28 PROFIPlusLINE Set 710

Art.-nr.: D28-52000-720 (83-delig)           D28 PROFIPlusLINE Set 720

Art.-nr.: D28-52000-730 (120-delig)           D28 PROFIPlusLINE Set 730

Afgebeelde set ook met PPS-bouten in plaats van PS-bouten verkrijgbaar. Toeslag voor sets met PPS-bouten:
  Set D710:  Art.-nr. D28-52000-711   |   Set D720:  Art.-nr. D28-52000-721   |   Set D730:  Art.-nr. D28-52000-731   

Sets met 
PPS-bouten

PROFIPlusLINE
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Sets toebehoren PROFIPlusLINE (PL) 28

3D-opspansysteem D28

D
 7

10

D
 7

20

D
 7

30

4 4 4 PE28-03001-000 Aanslag 175 × 175 × 50 mm 

2 4 D28-03001-005 Aanslag 175 × 75 × 50 mm

2 1 PL28-03002-000 Aanslag rechts 300 × 275 mm

2 1 PL28-03002-001 Aanslag links 300 × 275 mm

1 PL28-03003-000 Aanslag rechts 600 × 375 mm

1 PL28-03003-001 Aanslag links 600 × 375 mm

2 2  4 PE28-03008-000 Aanslag 275 × 175 × 50 mm

4 2  4 D28-05001-000 Universele aanslag / groot 225 × 50 × 25 mm

4  2 D28-05003-000 Aanslaglĳ st L 500 – 500 × 100 × 25 mm

2 D28-05003-001 Aanslaglĳ st L 800 – 800 × 100 × 25 mm

2 4 4 D28-05009-000 Universele aanslag L 300 – 300 × 50 × 25 mm

 2 D28-05013-000 Excentrische aanslag Ø 75 - 25-50 mm

2  2 D28-05013-001 Excentrische aanslag Ø 100 - 25-75 mm

2 D28-05013-010 Hoekinstelsjabloon

4 4  4 D28-05015-000 Schuifaanslag 150 × 50 × 25 mm

12 20 24 D28-06001-000 PS-bout, kort

2 D28-06002-000 PS-bout, lang

6 10 12 D28-06009-000 Pasbout Ø 28 

2 2 D28-07001-000 Compensatieschroefklem 150 mm met spindel

4 2 2 D28-07002-000 Compensatieschroefklem 200 mm met spindel

4 4 D28-07005-000 Schroefklem 180° met spindel, verticale buis 220 mm

4 4 D28-07005-014 Schroefklem 180° met spindel, verticale buis 350 mm

4 D28-07005-015 Schroefklem 180° met snelspanner 

2 4 D28-07008-000 Schroefklem 90° met spindel

4 4 4 D28-07009-000 Schroefklem 45° met spindel

4 D28-07009-011 Schuifklem 45° met spindel, opspanbuis 350 mm

2 2 D28-09001-000 Afstandhouder 11-delig Ø 50 x 225 mm

2 D28-09001-005 Afstandhouder schroefbaar Ø 50

8 D28-09003-000 Prismaopname staal, gebronsd Ø 58 mm

1 1 1 D28-10002-000 Borstel Ø 28 

1 1 D00-10007-000 Vlaksteen 

1 D00-10009-000 Massa-aansluiting D 16 / D 28

1 1 1 D00-10016-001 Montagehefvork 250 × 40 mm, SW 14

 Goed uitgerust vanaf het begin.
Geselecteerde klemtoebehoren in een set.

Bescherm en onder-
houd uw lastafel

Setonderdelen in detail

Uit de grote keuze aan DEMMELER toebehoren kunt u uw eigen 
sets samenstellen of aanvullen. De DEMMELER-hoofdcatalogus 
vindt u op www.demmeler.com.

1 beschermende spray
•  Voorkomt aanhechten lasspetters op 

het oppervlak
•  Tĳ delĳ ke bescherming tegen corrosie
• Goed reinigende werking
•  Zonder gechloreerde koolwaterstoff en, 

siliconenvrĳ , niet ontvlambaar
• Biologisch afbreekbaar

Met onze onderhoudsproducten kunt 
u uw lastafel vakkundig bescher-
men, reinigen en onderhouden. Dit 
verlengt niet alleen de levensduur 
van uw lastafel, maar zorgt ook voor 
een schoon en vlak werkoppervlak.

2 vlaksteen
•  voor onderhoud van de systeemop-

pervlakken van lastafels en systeem-
delen

Art.-nr.: D00-10007-000

3 ronde borstels D28
•  Voor het reinigen van de systeem-

boringen
• Met spatbescherming

Art.-nr.: D28-10002-000

Beschermende spray in 1 liter
pompfl es  
Art.-nr.: D00-10005-000

Beschermende spray in
5-liter jerrycan
Art.-nr.: D00-10006-000

Deze hulpmiddelen 

zorgen voor 

een schone

werkomgeving

11www.demmeler.com



Als startsets of als uitbreidingen.
Geselecteerde klemtoebehoren in een set.

3D-opspansysteem D28

Art.-nr.: E28-52000-710 (32-delig)           D28 PROFIEcoLINE Set 710

Art.-nr.: E28-52000-720 (52-delig)           D28 PROFIEcoLINE Set 720

Art.-nr.: E28-52000-730 (74-delig)           D28 PROFIEcoLINE Set 730

Sets ook met PS-bouten in plaats van ECOLine-bouten verkrijgbaar. Toeslag voor sets met PS-bouten:
  Set E710:  Art.-nr. E28-52000-711   |   Set E720:  Art.-nr. E28-52000-721    |    Set E730:  Art.-nr. E28-52000-731 

Sets ook met PPS-bouten in plaats van ECOLine-bouten verkrijgbaar. Toeslag voor sets met PPS-bouten:
  Set E710:  Art.-nr. E28-52000-712   |   Set E720:  Art.-nr. E28-52000-722   |    Set E730:  Art.-nr. E28-52000-732  

Sets met 
PS-bouten

Sets met 
PPS-bouten

DEMMELER las- en opspansystemen zĳ n modulair en fl exibel. Binnen de systeemgroottes kunnen alle sets en hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt. 
Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen. De DEMMELER-hoofdcatalogus vindt u op www.demmeler.com.

PROFIEcoLINE

12 DEMMELER Maschinenbau
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Sets toebehoren PROFIEcoLINE (PL) 28

3D-opspansysteem D28

E 
71

0

E 
72

0
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73

0

Setonderdelen in detail

rechts links

Eenvoudige bevestiging van de 
"smart toolbox" via systeemboring. 
Verbindingselementen maken 
deel uit van de leveringsomvang. 
Systeemcomponenten zijn niet in 
de leveringsomvang opgenomen.

Tĳ d is geld, uw gereedschap 
moet klaar staan.

(1) Ladeonderkast 
met twee uittrekelementen
Art.-nr.: D28-11001-032

          smart toolbox voor 
3D-lastafelsystemen D28

• De ideale aanvulling op de "clever toolbox"
•  Robuuste ladeblokken van plaatstaal
•  Naar keuze met twee of drie lade-elementen
•  Beschermt gereedschap en kleine onderdelen veilig tegen vuil 

en lasspetters
•  Max. draagvermogen "smart toolbox" ca. 125 kg
•  Max. draagvermogen per lade ca. 50 kg
• A 640 mm, B 575 mm, C 485 mm, D 515 mm

(2) Ladeonderkast 
met drie uittrekelementen
Art.-nr.: D28-11001-033

Art.-nr.: PE28-03003-000 (rechts)
Art.-nr.: PE28-03003-001 (links)

            Aanslag PROFIEcoLINE, 
gegoten gehard

• Systeemboringen in een raster van 50 mm 
•  3 bruikbare aanslagzĳ den voor alle gebrui-

kelĳ ke stop- en spantaken 
• Gietĳ zer gehard
• Voordelige uitvoering
• Drie langsgeleiders
• Met fĳ ne schaalverdeling
• Met kopplaat
• A 275 mm, B 190 mm, C 600 mm, D 80 mm
• Gewicht: ca. 19 kg

Tot de essentie terug-
gebracht en toch enorm 
fl exibel

4 4 4 PE28-03001-000 Aanslag 175 × 175 × 50 mm 

1 1 PL28-03002-000 Aanslag rechts 300 × 275 mm

1 1 PL28-03002-001 Aanslag links 300 × 275 mm

1 PE28-03003-000 PE-aanslag rechts 600 × 275 mm

1 PE28-03003-001 PE-aanslag links 600 × 275 mm

2 4 PE28-03008-000 Aanslag 275 × 175 × 50 mm

4 4 8 E28-05001-000 Eco-universele aanslag, groot 225 × 50 × 25 mm

2 2 2 E28-05002-000 Eco-universele aanslag, klein 100 × 50 × 25 mm

2 2 D28-05003-000 Aanslaglĳ st L 500 – 500 × 100 × 25 mm

2 D28-05003-001 Aanslaglĳ st L 800 – 800 × 100 × 25 mm

2 2 E28-05013-000 Eco-excentrische aanslag Ø 75 - 25-50 mm

2 2 2 E28-05013-001 Eco-excentrische aanslag Ø 100 - 25-75 mm

12 18 24 E28-06001-000 EcoLINE-bout, kort

6 8 10 D28-07005-000 Schroefklem 180° met spindel, verticale buis 220 mm

4 4 D28-07009-000 Schroefklem 45° met spindel

4 D28-09003-000 Prismaopname staal, gebronsd Ø 58 mm

1 1 1 D28-10002-000 Borstel Ø 28 

1 1 1 D28-10008-005 Inbussleutel SW 8, met kogelkop

13www.demmeler.com
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THE 
ORIGINAL
FROM THE INVENTOR

TAFELGROOTTE
L X B

TAFEL MET 
STANDAARDPOOT

TAFEL GEHARD 
DEMONT 760 M

1000 x 1000 mm PP22-01001-001 PP22-01001-011

2000 x 1000 mm PP22-01002-001 PP22-01002-011

2400 x 1200 mm PP22-01003-001 PP22-01003-011

3000 x 1500 mm PP22-01004-001 PP22-01004-011

3D-precisielastafel D22

De 3D-lastafels
van de systeemreeks D22 -
Voor lichte en middelzware 
toepassingen 

Speciale maten op aanvraag! Tafel kan op aanvraag ook in rvs geleverd worden! 

Speciale maten op aanvraag! Tafel kan op aanvraag ook in rvs geleverd worden! 

DEMONT 760 M
HARDHEIDSOLID

DEMMELER 3D-LASTAFEL

PROFIPlusLINE (PP) 22

•  Tafelblad met systeemboringen D22 in een raster van 50 x 50 mm
•  3 rĳ en boringen aan de tafelzĳ kanten, in diagonaalraster

50 × 50 mm
•  Tafelgroottes optioneel in geharde uitvoering leverbaar, 

DEMONT 760 M 
• Fĳ ne schaalverdeling in millimeters
•  Coördinatenmarkering van de boringen in X- en Y-richting

DEMONT 760 M
HARDHEIDSOLID

DEMMELER 3D-LASTAFEL

PROFIPlusLINE (PL) 22

•  Tafelblad met systeemboringen D22 in een diagonaalraster van 
100 mm x 100 mm

•  2 rĳ en D22 systeemboringen aan de tafelzĳ kanten in een raster 
van 50 mm

•  Tafelgroottes optioneel in geharde uitvoering leverbaar, 
DEMONT 760 M 

• Fĳ ne schaalverdeling in millimeters
•  Coördinatenmarkering van de boringen in X- en Y-richting

Plaathoogte
150 mm

Plaathoogte
150 mm

•  Standaard tafelpoot in lengte 700 ±30 mm 
(Optioneel: Lengte 800 ±30 mm)

•  Telescooppoot (standaard poot) met stabiele M 24 × 60 
draadspindel, fĳ ninstelbaar ± 30 mm

• Zwaarlast wielpoot  
• Bodemverankering  

Verschillende pootvarianten zĳ n mogelĳ k voor dit D22-systeem

Fouten en wijzigingen voorbehouden. 
Aanbod is vrijblijvend. 

TAFELGROOTTE
L X B

TAFEL MET 
STANDAARDPOOT

TAFEL GEHARD 
DEMONT 760 M

1000 x 1000 mm PL22-01001-001 PL22-01001-011

2000 x 1000 mm PL22-01002-001 PL22-01002-011

2400 x 1200 mm PL22-01003-001 PL22-01003-011

3000 x 1500 mm PL22-01004-001 PL22-01004-011

14 DEMMELER Maschinenbau



Set toebehoren PROFIPlusLINE (PL) 22

3D-opspansysteem D22

Art.-nr.: D22-52000-720 (57-delig)           D22 PROFIPlusLINE Set 720

Setonderdelen in detail

Art.-nr.: D22-52000-730 (77-delig)

           D22 PROFIPlusLINE Set 730D
 7

20

D
 7

30

Als startsets of als uitbreidingen. Geselecteerde klemtoebehoren in een set.

1 PE22-03003-000 PE-aanslag en klembeugel, rechts, 500 x 275 mm, gehard

1 PE22-03003-001 PE aanslag en klembeugel, links, 500 x 275 mm, gehard

1 PE22-03004-000 PE-aanslag en klembeugel, rechts, 750 x 275 mm, gehard

1 PE22-03004-001 PE aanslag en klembeugel, links, 750 x 275 mm, gehard

16 20 E22-06025-000 EcoLINE bout D22, kort, SW 6

4 E22-06026-000 EcoLINE bout D22, lang, SW 6

6 8 D22-06009-000 Pasbout Ø 22 mm / 31 × 52 mm

2 2 D22-09001-005 Afstandhouder schroefbaar, Ø 45x125 mm, 
hoogtecompensatie 22-105 mm, traploos

2 2 D22-05013-000 Excentrische aanslag, Ø 75, aanslagmaat 25-50 mm, traploos

2 2 D22-09001-000 Afstandhouder 11-delig, hoogtecompensatie 5-100 mm

4 4 D22-05015-000 Schuifaanslag – 150 × 50 × 18 mm, schaalverdeling aan beide kanten

4 D22-05001-000 Universele aanslag, groot 225 × 50 × 18 mm

4 4 D22-05009-000 Universele aanslag L 300, 300 × 50 × 18 mm

4 4 PE22-03001-000 Aanslag en spanhoek, 175 x 175 x 50 mm boring / sleufgat

2 2 D22-05003-000 Aanslaglĳ st L 500, 500 x 100 x 18 mm

4 4 D22-07009-000 Schuifklem 45° met spindel, verticale buis 300 mm

4 4 D22-07005-000 Schroefklem 180° met spindel, verticale buis 300 mm

4 6 D22-07001-000 Compensatieschroefklem 180° met spindel, 
verticale buis 300 mm

1 1 D22-10002-000 Ronde borstel, Ø 22 mm, met beschermkap

1 1 D22-10016-001 Montagehefvork, 250x45 mm, SW 10

1 1 D00-10007-000 Vlaksteen, 200x50x25 mm, 2-zĳ dig

Sets ook met PPS-bouten in plaats van ECOLine-bouten verkrijgbaar. Toeslag voor sets met PPS-bouten:
  Set D710:  Art.-nr. D22-52000-711   |    Set D720:  Art.-nr. D22-52000-721   |   Set D730:  Art.-nr. D22-52000-731   

Sets met 
PPS-bouten

15www.demmeler.com
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3D-precisielastafel D16

•  Standaard tafelpoot in de lengte 750 ±30 mm 
(optioneel: Lengte  850 ±30 mm)

•  Telescopische poot met stabiele M 24 × 2. 
draadspindel, fĳ n instelbaar ± 30 mm

• Zwaarlast wielpoot  
• Bodemverankering  

Verschillende pootvarianten zĳ n mogelĳ k voor deze systeemgroottes

De 3D lastafels van de D16 systeemserie
Voor draadwerk 

Speciale maten op aanvraag! 
De tafel kan op verzoek ook in roestvrij staal worden geleverd! 
1Bestaat uit 2 x 1500 x 1500 x 100 mm.

Speciale maten op aanvraag! 
Tafel kan op aanvraag ook in rvs geleverd worden! 
1Bestaat uit 2 x 1500 x 1500 x 100 mm.

DEMONT 760 M
HARDHEIDSOLID

DEMMELER 3D-LASTAFEL

PROFIPlusLINE (PL) 16

•  Tafelblad met systeemboringen D16
in een dubbel raster van 50 mm x 50 mm

•  3 rĳ en boringen aan de tafelzĳ kanten, raster van 50 mm in 
de bovenste, middelste en onderste rĳ 

•  Tafelgroottes optioneel in geharde uitvoering leverbaar, 
DEMONT 760 M 

• Fĳ ne schaalverdeling in millimeters
•  Coördinatenmarkering van de boringen in X- en Y-richting

DEMONT 760 M
HARDHEIDSOLID

DEMMELER 3D-LASTAFEL

PROFIEcoLINE (PE) 16

•  Tafelblad met systeemboringen D16 in een raster van 50 x 50 mm
•  3 rĳ en boringen aan de tafelzĳ kanten, raster van 50 mm in de 

bovenste, middelste en onderste rĳ 
•  Tafelgroottes optioneel in geharde uitvoering leverbaar, 

DEMONT 760 M 
• Fĳ ne schaalverdeling in millimeters
•  Coördinatenmarkering van de boringen in X- en Y-richting

Plaathoogte
100 mm

Plaathoogte
100 mm

TAFELGROOTTE
L X B TAFEL MET STANDAARDPOOT TAFEL GEHARD 

DEMONT 760 M

1000 x 500 mm PL16-01000-001 PL16-01000-011

1000 x 1000 mm PL16-01001-001 PL16-01001-011

1200 x 800 mm PL16-11019-001 PL16-11019-011

1200 x 1200 mm PL16-01056-001 PL16-01056-011

1500 x 1000 mm PL16-01017-001 PL16-01017-011

1500 x 1500 mm PL16-01011-001 PL16-01011-011

2000 x 1000 mm PL16-01002-001 PL16-01002-011

2400 x 1200 mm PL16-01003-001 PL16-01003-011

3000 x 1500 mm1 PL16-01004-001 PL16-01004-011

TAFELGROOTTE
L X B TAFEL MET STANDAARDPOOT TAFEL GEHARD 

DEMONT 760 M

1000 x 500 mm PE16-01000-001 PE16-01000-011

1000 x 1000 mm PE16-01001-001 PE16-01001-011

1200 x 800 mm PE16-11019-001 PE16-11019-011

1200 x 1200 mm PE16-01056-001 PE16-01056-011

1500 x 1000 mm PE16-01017-001 PE16-01017-011

1500 x 1500 mm PE16-01011-001 PE16-01011-011

2000 x 1000 mm PE16-01002-001 PE16-01002-011

2400 x 1200 mm PE16-01003-001 PE16-01003-011

3000 x 1500 mm1 PE16-01004-001 PE16-01004-011

Fouten en wijzigingen voorbehouden. 
Aanbod is vrijblijvend. 

16 DEMMELER Maschinenbau



Sets toebehoren PROFIPlusLINE (PL) 16

3D-opspansysteem D16

Als startsets of als uitbreidingen. Geselecteerde klemtoebehoren in een set.

Art.-nr.: D16-52000-155 (39-delig)           D16 PROFIPlusLINE Set 155

Art.-nr.: D16-52000-255 (87-delig)

           D16 PROFIPlusLINE Set 255

D
 1

55

D
 2

55

Setonderdelen in detail

DEMMELER las- en opspansystemen zĳ n modulair en fl exibel. Binnen de systeemgroottes kunnen alle sets en 
hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt. 
Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen. 
De DEMMELER-hoofdcatalogus vindt u op www.demmeler.com.

4 4 D16-03001-000 Aanslag 90 x 90 x 25 mm

2 2 D16-03001-002 Aanslag 90 x 37,5 x 25 mm

2 4 D16-05002-000 Universele aanslag / klein / L55

1 D16-03002-000 Aanslag rechts 200 x 137,5 x 50 mm

1 D16-03002-001 Aanslag links 200 x 137,5 x 50 mm

4 D16-03008-000 Aanslag 140 x 90 x 25 mm

6 8 D16-05001-004 Universele aanslag met schaal 115 x 25 x 12 mm

2 2 D16-05009-000 Universele aanslag / L 165

2 D16-05015-000 Schuifaanslag 150 x 25 x 12 mm

10 20 D16-06001-000 PS-bout, kort Ø 16

2 D16-06002-000 PS-bout, lang Ø 16

4 D16-06009-000 Pasbout Ø 16

4 6 D16-07001-000 Compensatieschroefklem 180° met spindel

2 4 D16-07005-000 Schroefklem 180° met spindel 

2 2 D16-07008-000 Schroefklem 90° met spindel

4 D16-07009-000 Schuifklem 45° met spindel - verticale buis 130 mm

2 4 D16-09001-000 Afstandhouder 9-delig - Ø 25 x 60 mm

2 D16-09003-000 Prismaopname staal, gebronsd Ø 80 mm

8 D16-09004-000 Prismaopname staal, gebronsd Ø 58 mm

1 1 D16-10002-000 Borstel Ø 16

1 1 D00-10007-000 Vlaksteen

1 1 D16-10008-000 Inbussleutel SW 8

17www.demmeler.com
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3D-opspansysteem D28

Art.-nr.: D28-05001-000

           Universele aanslag D28 groot 
met vier uitsparingen

•  Combinatie boring / sleufgat, traploos 
instelbaar via sleufgat

•  Met PS-bout in het tafelboringsbeeld 5-zĳ dig 
in een raster van 25 mm vast te zetten

•  In positie 360° in te stellen in stappen van 45°
• Met fĳ ne schaalverdeling
• Staal, gehard
• Gewicht: ca. 1,2 kg
• A 225 mm, B 50 mm, C 25 mm

Art.-nr.: D28-09003-000

            Prismabevestiging D28
ø 58 mm

• Gerichte opname van buiselementen
• Met schroef met verzonken kop ingeschroefd
• Voor buisdiameters tot 70 mm
• Staal, gebronsd
•  Prismabevestigingen ook verkrĳ gbaar in 

roestvrĳ  staal en POM beschikbaar
• Gewicht: ca. 0,68 kg
• A 35 mm, ø B 58 mm
• Hoek: 130°

Kan aan vĳ f zĳ den worden vergrendeld 
en vastgezet in stappen van 25 mm

Gerichte opname 
van buiselementen  

Dit klemaccessoire mag in geen enkele werkplaats 
ontbreken. Gereedschappen voor elke opspansituatie.

Traploos 

via sleufgat

instelbaar

Optimaal voor gebruik 
als tafelverlenging 

Afstandsbalk D28 
U-vorm staal L1000
Art.-nr.: 
D28-04002-001

18 DEMMELER Maschinenbau
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Gereedschap D28

3D-opspansysteem D28

Geschikte systeemtoebehoren, zoals typen aandrĳ vingen of kegel- en prisma-
houders voor schroefklemmen, zĳ n online te vinden op www.demmeler.com.

Spanwĳ dte max. 270 mm
Art.-nr.: D28-07005-014

           Schroefklem 180°
met spindel

•  Met verstelbare, stabiele ronde buis,
elke buis kan afzonderlĳ k worden gebruikt

• Verstelbare werkhoek
•  In systeemboring doorsteekbaar, zonder 

lastige randen
•  Hoge krachtoverbrenging door stabiele ronde 

buizen
• Compleet opspanmechanisme verwisselbaar
• Aandrukschotel verwisselbaar
•  Verkrĳ gbaar in twee overspanningen 190 mm 

en 420 mm
• A 220 mm, B 270 mm, C 350 mm

Voor snel, stevig en 
positienauwkeurig opspannen

Art.-nr.: D28-07009-033

           Multi-schroefklem 
met spindel

•  Universeel inzetbaar voor het horizontaal/
verticaal en schuin opspannen van werkstukken

• Traploos zwenkbaar en 360° draaibaar
•  Door omdraaien van de houderbuis bedraagt het 

verstelbereik van de spanspindel 130 mm zonder 
omsteken van de spanklem (vorige model 68 mm)

•  Kan plat worden dichtgeklapt (minder opberg-
ruimte vereist)

•  Met drie verwisselbare bedieningswĳ zen
(spindel, korte spindel en snelspanner)

• A 240 mm, B 180 mm, C 270 mm
• Gewicht: ca. 2,2 kg

Traploos draaien –
360° draaien

< Stelring 
verstelbaar

max. 
240 mm

T
R

A
P L O O S Z W E N

K
E

N

360° DRAAIEN

verstelbaar
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           Aanslag D28 PP 300, 
alu-titaan

•  Verstevigers in de hoeken met 90° 
systeemgroef in niervorm 

•  Boringsraster op 50 mm afstand, ook aan 
alle hoekzĳ des

•  Verlengde kopplaat met extra boring
• 4 aanslag- / werkvlakken
• 2x systeemgroef 200 mm
• 2x systeemgroef in 90°-niervorm
• Met fĳ ne schaalverdeling
• Geanodiseerd 
• Gewicht: 5 kg
• A 275 mm, B 180 mm, C 300 mm

D22: Art.-nr.: 
PP22-03001-017

Optimaal

gespannen met 

PPS-bout

Ontdek het volledige 
gamma van aanslagen 
en klemmen online:

Flexibele aanslag –
Pootplaat kan in stappen van 
50 mm worden verplaatst

D28: Art.-nr.: 
PP28-03001-017 

           Aanslag PL 300,
alu-titaan

•  Verlengde kopplaat met twee boringen in de 
kopplaat 

•  Verlengde pootplaat met sleufgat 150 – hier-
door verschuifbaar in een raster van 50 mm

• A 250 mm, B 50 mm, C 300 mm, D 150 mm
• Gewicht: 1,7 kg (D22), 1,8 kg (D28)

3D-opspansysteem

Art.-nr.: P28-03002-002 (rechts)
Art.-nr.: P28-03002-003 (links)

rechts

links

Nog nooit was werken zo gemak-
kelĳ k! Gereedschap met meerdere 
toepassingsmogelĳ kheden.
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Opbergmogelĳ kheden voor gereedschap

3D-opspansysteem

             Toebehorenwagen

    Gereedschapswagen D16

• Voor een overzichtelĳ ke en nette werkplaats
• Goed toegankelĳ ke systeemdelen
•  Grote winkelhaken worden veilig en praktisch in de wagen 

opgeborgen
•  Snel te transporteren door vier stabiele en 360° draaibare 

rollen, waarvan er één is vast te zetten
• Systeemcomponenten zĳ n niet in de leveringsomvang opgenomen
•  D28: A 1.000 mm, B 650 mm, C 1.010 mm, gewicht: ca. 60 kg

D22: A 800 mm, B 503 mm, C 1.020 mm, gewicht: ca. 55 kg
D16: A 600 mm, B 450 mm, C 870 mm, gewicht: ca. 35 kg

•  Vier gesloten laden beschermen de inhoud tegen vuil en 
bieden snelle toegang tot de systeemonderdelen

• Afsluitbaar
•  Bewegelĳ k door vier stabiele wielen,

waarvan twee draai- en vastzetbaar
•  Systeemcomponenten zĳ n niet in de leveringsomvang 

opgenomen
• A 740 mm, B 560 mm, C 970 mm

Toebehorenwagen D28: 
Art.-nr.: D28-11001-000

Art.-nr.: D16-11001-000

Toebehorenwagen D22: 
Art.-nr.: D22-11001-000 

Toebehorenwagen D16: 
Art.-nr.: D16-11001-002 

Verdere tafelaccessoires 
in alle systeemmaten zĳ n 
online te vinden.

Optioneel te bestellen: Optioneel te bestellen:

Onze praktische lade-onderkasten "clever toolbox" voor de systemen D28 
en D22 bieden veel opbergruimte en beschermen uw spantoebehoren 
tegen vuil en lasspatten. 

De clever toolbox kan aan alle vier kanten worden bevestigd en tot max. 170 kg belast worden. 
(10 stuks bodempennen zĳ n bĳ  de levering inbegrepen). 

           clever toolbox D22
Art.-nr.: D22-11001-015 

           clever toolbox D28
Art.-nr.: D28-11001-015

(1) Universele doos D28 
Art.-nr.: D28-11001-017 

(2) Boutmagazĳ n D28
Art.-nr.: D28-11001-016 

Insteekbout bodem D28
Art.-nr.: D28-11001-018 

(1) Universele doos D22 
Art.-nr.: D22-11001-017 

(2) Boutmagazĳ n D22
Art.-nr.: D22-11001-016 

Insteekbout bodem D22
Art.-nr.: D22-11001-018 

Orde met systeem.
Met deze toebehorenwagen zĳ n de werkplekken 
van de lastafels altĳ d goed georganiseerd.

Mobiele toebehorenwagen in 
elke systeemgrootte
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3D-opspansysteem

Origineel DEMMELER
PPS-klembout
Zelfcentrerend, gesloten en 
contactbesparend opspannen 

Art.-nr.: D28-06025-000 

           HET ORIGINEEL - GEPATEN-
TEERD - PPS bout D28 kort

• De hoogste spankracht bĳ  grote spanslag
•  Veelhoekige uitbreidingselementen vermin-

deren de belasting
• Zeer snel opspannen en losmaken
• Krachtgesloten door vlakcontact
• Beschadigt het materiaal niet
• Extreem robuust
• Weinig vatbaar voor vuil
• Grensspanbereik 41-47

G
re

ns
sp

an
be

re
ikTrekkracht

Schuifkracht

SW 14

           Aanslag PE groot 
boring / sleufgat

•  Combinatie systeemboringen / sleufgat: 
hierdoor veel opspanmogelĳ kheden

• Fĳ ne schaalverdeling aan beide kanten
•  Twee volwaardige hoekvlakken dus van beide 

kanten in te zetten
•  Compatibel met alle aanslagen zodat met het 

sleufgat een in de hoogte te verstellen steun 
vlak kan worden gevormd

• Gietĳ zer gehard
• A 175 mm, B 50 mm, C 275 mm, D 25 mm
• Gewicht: ca. 2,4 kg

Art.-nr.: PE28-03008-000

Opspannen zonder 
beschadiging 

dankzĳ  gepaten-
teerd kegelcontact-

druksysteem

Vergelĳ king tussen kogelspanbouten en 
de polygoonbouten van DEMMELER
Het gebruik van PPS-bouten voorkomt 
ernstige schade aan de boringen, die 
door kogelspanbouten (bijv. bij Alu-Titaan 
aanslagen) kan ontstaan.

PP
S-

bo
ut

EC
O

-b
ou

t

Dankzĳ  het kegel-aandruksysteem van de DEMMELER PPS-bouten 
wordt een 100 keer zo groot steunvlak bereikt. Dit resulteert in een 
aanzienlĳ k hogere aandrukkracht, zodat de werkstukken beter worden 
gefi xeerd. Bovendien is er door de gelĳ kmatige krachtverdeling minder 
slĳ tage van de boringen in vergelĳ king met gewone bouten.

Europees patent
Nr. 2569548
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Manipulator Ergonomix M

Beperkte ruimte. Onbeperkte
mogelĳ kheden. Optimale fl exibiliteit 
bĳ  het lassen en monteren dankzĳ  
standaard zwenkbereik tot 180°.

Uniek 
zwenk-

bereik tot 
180 graden.

1     Bediening
  Serie-uitvoering

 - met druktoetspaneel 2
 - met voetschakelaar 3

4  Programmeerbare besturing
 M2000: Art.-nr. Z00-01001-024
 M4000: Art.-nr. Z00-01001-025

5  Laserscanner
Art.-nr. Z00-01010-001

7   Massa-aansluiting
 max. 400 A bĳ  60% ED:
 Artikelnr. Z00-01000-002
 max. 700 A bĳ  60% ED:
 Art.-nr. Z00-01000-009

6    Draai-uitvoeringen
 voor opvragen van de status, elektrisch: 
  Artikelnr. Z00-01004-005
  voor pneumatische opspaninrichtingen: 

Artikelnr. Z00-01004-008
voor hydraulische opspaninrichtingen: 
Art.-nr. Z00-01004-009

Uitvoeringen van de 
Ergonomix M® en optimale 
uitbreidingsmogelĳ kheden

  Serie-uitvoering

Met de programmeerbare besturing 
meerdere werkstukprogramma's 

opslaan en weer openen.

  Speciale uitvoering

Benaming M 2000 / V1250 M 2000 / V2500 M 2500 / 19000 M 4000

Draaglast (zonder tafelblad) [kg] 2000 2000 2500 4000
D=max. draaicirkel bĳ  180° (zonder 
tafelblad)
Bĳ  hoogte

[mm]
[mm]

1000
650

1000
650

1000
650

1500
520

Max. toerental [t /min] 1,4 1,4 1,4 2

Min. toerental [t /min] 0,75 0,2 0,2 0,2

Draaimoment [Nm] 1250 2500 2500 5000

Kantelhoek [°] 180 180 180 180

Kantelmoment [Nm] 8000 8000 19000 32000

A=min. hoogte (zonder tafelblad) [mm] 490 490 490 750

B=max. hoogte bĳ  180° zwenken [mm] 970 970 970 983

C=max. hoogte bĳ  90° zwenken [mm] 1480 1480 1480 1680

Druktoetspaneel

Toerentalregeling 10-versnellingen

Motoren / ronde as 1 2 2 2

Artikelnr. M02-02000-006 M02-02000-007 M02-02000-047 M04-04000-000

Basismodel Ergonomix M®

Gegevens zonder tafelblad. Andere uitvoeringsdetails op aanvraag.
Fouten en wĳ zigingen voorbehouden. Aanbod is vrĳ blĳ vend. Prĳ zen netto af fabriek, excl. btw.

Tillen | Draaien | Zwenken
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NEW

www.demmeler.com

DE

SYSTEM D28

SYSTEM D2 2

SYSTEM D16

3D-SCHWEISSTISCHSYSTEME
Modulares Spannen mit System

est. 1961

www.demmeler.com

K ARUSSELL- UND DREHVERSCHIEBETISCHE
Exakt posit ionieren und drehen

DREH- UND DREHVERSCHIEBETISCHE

K ARUSSELLDREHTISCHE

NEIGETISCHE

SCHWENK TISCHE

www.demmeler.com

DE

est. 1961

www.demmeler.com

MANIPUL ATOREN
Werkstücke bis 40.000 kg heben, drehen, kippen

ERGONOMIX M

ROBOTIX LP

ROBOTIX IP

ROBOTIX LP

ROBOTIX IP

DE

est. 1961

CO
BOT WELDSPACE 4.0WORLD INNOVATION

BY D E M M E L ER

www.demmeler.com

DEMMELER COBOT WELDSPACE 4.0

THE PROFESSIONAL 

COBOT WELDING 

AUTOMATION SOLUTION

Automatisier tes Schweißen im Pendelbetrieb

DE

est. 1961

W

ELDING TABLES

BY D E M M E LER

THE 
ORIGINAL
FROM THE INVENTOR

COBOT
WeldSpace 4.0

NC-draaitafelsManipulatorsOriginele
3D-opspansystemen 
en lastafels

Website
en hoofdcatalo-
gus in 14 talen 
beschikbaar

Als uitvinder van de modulaire 3D-lastafel- en opspansystemen zĳ n wĳ  bepalend voor de ontwikkelingen en innovaties op 
het gebied van modulair spannen en manipuleren van componenten. Talloze producten worden elk jaar opnieuw ontwik-
keld of doorontwikkeld. Onze hoofdcatalogus biedt met meer dan 620 pagina's een compleet overzicht van ons uitgebreide 
assortiment met een groot aantal interessante toepassingsvoorbeelden. Wĳ  sturen u graag de catalogus en brochures 
over ons gehele productportfolio in gedrukte of digitale vorm toe. Op www.demmeler.com vindt u de brochures ook als 
PDF-downloads.

Eenvoudig online bestellen: in de DEMMELER webshop
Ontdek ons hele assortiment opspansystemen, gereedschappen en toebehoren op onze website en bestel eenvoudig online.

Abonneer u op onze nieuwe YouTube-channel
met vele product- en toepassingsvoorbeelden. 

De hele variëteit van de
DEMMELER productportfolio 
om door te bladeren...

MEER DAN 20.000 m² PRODUCTIE- EN LOGISTIEKE RUIMTE 
OP DE BEDRĲ FSLOCATIE IN HEIMERTINGEN

DEMMELER Maschinenbau GmbH & Co. KG
Alpenstraße 10, 87751 Heimertingen / Germany
Telefoon: + 49 (0) 83 35 98 59-0
Fax: + 49 (0) 83 35 98 59-27
E-mail: sales@demmeler.com   
Internet: www.demmeler.com

Uw geautoriseerde verkooppartner:

Technische wijzigingen, intermediaire verkoop, maatgegevens en drukfouten voorbehouden. Versie: 1-9-2021 / Versie 1.0 / © Copyright DEMMELER




